
TOUS NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX NORMES CE ET GARANTIS 2 ANS

AMPEREMETRES FERROMAGNETIQUES (RMS)

VOLTMETRES FERROMAGNETIQUES (RMS)
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Utilisés pour les mesures de courant EFFICACE VRAI en continu, alternatif, alter-
natif avec composante continue, courants redressés simple et double alternance,
carrés etc... ces ampèremètres ont une échelle quasi linéaire et une précision de
0,5% de 0 à 500 Hz, et de 2% jusqu’à 2 kHz. Leur résistance aux surcharges est
excellente car ils sont constitués d’un simple bobinage en gros fil de cuivre. Ils
conviennent particulièrement sur les machines tournantes où les courants de
démarrage sont élevés.

● Bornes de sécurité double puits.
● Longueur d’échelle 110mm.
● Dim. 154 x 210 x 86mm.
● Poids 1,5kg.

Continu et alternatif Alternatif

REF. P7478 REF. P7480 REF. PSY12A REF. P7481

750mA 75mA 1,2A 600mA-1,2A

1,5A 150mA 3A 3A-6A

6A 12A-30A

12A

Cas particulier du P7481: cet ampèremètre possède un transformateur d’intensité.
Il ne peut donc mesurer que de l’alternatif.
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CCEEII11001100  CCAATTIIIIII  11000000VVeeffff  ppooll22

Utilisés pour les mesures de TENSION EFFICACE VRAI en continu, alternatif, alter-
natif avec composante continue, de courants redressés, courants hachés, carrés
etc..., ces voltmètres sont bien adaptés aux mesures électrotechniques sur machi-
nes tournantes, hacheurs à thyristors, redresseurs etc... Ils supportent très bien les
surtensions selfiques et surcharges prolongées.

● Bornes de sécurité double puits.
● Longueur d’échelle 110mm.
● Dim. 154 x 210 x 86mm.
● Poids 1,5kg.

REF. P7475 P7476

CALIBRES 7,5-15-30-60V 75-150-300-600V

PRECISION DC à 500Hz 0,5% 0,5%

PRECISION 500Hz à 2kHz 2% 2%


